QU’EST-CE QUE LE GRENAILLAGE
PAR JET DE CAVITATION ? [ s oo i e

en ameliorant leurs propriétés matérielles et en augmentant leur résistance a la corrosion.
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Mécanisme

de commande A quoi ca sert?

des grappes
Lutter contre les fissurations dues a la combinaison de trois facteurs

Contraintes de traction : Corrosivité de I’environnement :

du matériau : Durant les phases Eau borée a haute
Alliage 600 de fabrication température et pression

‘ Sensibilite

Couvercle
de cuve

Comment ca fonctionne?

0 Projection d’un jet d’eau
sous tres haute pression
produisant des bulles de vapeur

| 9 Eclatement des bulles

de vapeur ala surface du métal
et géneration d'ondes de choc

Embouts
primaires

Exemple d’application du procéde
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C d 3 Création d’'une contrainte
!UVe ol de compression qui compense
reacteur la contrainte de traction
Quels sont les avantages ?
= Prolongation Réduction Méthode Pas Impact tres limité
Z de la durée potentielle efficace dans de risque sur la duree

Fond d’utilisation o [ Iq fréqugnce des espaces de dommages de I'arrét
de cuve des com pusants des tnspectlnns aifficlles d acces SUr le materiau de tranche
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