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NOTICE DE LECTURE

Compte tenu de l'obtention du décret « exploitant nucléaire unique » en 2019, le présent document présente des
données par activités et non plus par entités juridiques. Raison pour laquelle certaines données sont exprimées
de maniére sensiblement différente aux années précédentes.

Les catégories d’indicateurs présentées ci-dessous font désormais I'objet d’un traitement spécifique dans
les données consolidées de la plateforme Orano Tricastin au sein du rapport d’'information principal :
e Formation et développement des compétences en siireté
Nombre d'exercices de gestion de crise
e Emission de gaz a effet de serre
e Gestion des déchets radioactifs et conventionnels pour les activités en exploitation
e Protection des travailleurs.

Précisions dans les cadres réglementaires

e La société COMURHEX est devenue AREVA NC le 31/12/2013.

e Le 23/01/2018, I'entité AREVA NC (anciennement COGEMA) est devenue Orano Cycle.

e Le 01/01/2021, alignement de l'organisation juridique du groupe avec ses Business Units au travers de la
nouvelle société Orano Chimie-Enrichissement.

e Décret n°2020-1594 du 15 décembre 2020 autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement a prendre en
charge I'exploitation des installations nucléaires de base n°93, n°105, n°138, n°155, n°168, n°176, n°178 et
n°179 actuellement exploitées par la société Orano Cycle sur le site du Tricastin (départements de la Dréme
et de Vaucluse) et I'exploitation de I'installation nucléaire de base n°175 actuellement exploitée par la société
Orano Cycle sur le site de Malvési (département de 'Aude).

o Arrété du 24 décembre 2020 relatif a I'entrée en vigueur du décret n°® 2020-1594 du 15 décembre 2020
autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement a prendre en charge I'exploitation des installations nucléaires
de base n° 93, n° 105, n° 138, n° 155, n° 168, n° 176, n° 178 et n® 179 actuellement exploitées par la société
Orano Cycle sur le site du Tricastin (départements de la Dréme et de Vaucluse) et I'exploitation de I'installation
nucléaire de base n° 175 actuellement exploitée par la société Orano Cycle sur le site de Malvési (département
de I'Aude).




ACTIVITES CHIMIE

Les équipes de cette activité sont spécialisées dans .
la chimie de l'uranium et du fluor. Elles réalisent des
activités de défluoration et de dénitration permettant
la production d’oxydes d’uranium (U308) stables pour
un entreposage avant revalorisation pour devenir a

nouveau du combustible.
e ['usine de défluoration « W » est une ICPE SEVESO
seuil haut incluse dans le périmétre de I'installation

[atelier de dénitration « TU5 » est une installation
nucléaire de base (INB 155). Il convertit le nitrate
d'uranyle issu du recyclage du combustible usé,
en provenance de l'usine Orano La Hague, en
oxydes d'uranium dit de « retraitement » (U308). Cet
oxyde peut étre recyclé pour devenir a nouveau du
combustible.

nucléaire de base n°155. Elle transforme de Le schéma ci-dessous permet de représenter les
'uranium appauvri « UF6 », issu des opérations principaux flux d’activités, depuis les matiéres premiéres
d’enrichissement, en oxydes d’uranium. Cet oxyde jusqu’aux produits finis, leur gestion industrielle en
peut étre a nouveau transformé pour devenir du termes de consommation et de rejets mais également
combustible. Cette activité permet également de les moyens mis en oeuvre pour maitriser les risques et
valoriser un co-produit de la fabrication des oxydes, les réduire.

a savoir I'acide fluorhydrique qui est commercialisé
aupres des industriels du secteur ;

Principaux flux d’activité et de gestion, des matiéres premieéres aux produits finis

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITES PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

MATIERES PREMIERES PRODUITS
 Nitrate d'uranyle * Oxyde d’uranium (UsOg) —— ¢ Conteneurs/fits —>| ¢ Clients
* Hexafluorure * Entreposage provisoire
d’uranium appauvri . | + Conteneurs conformes sur le site avant valorisation
* Conteneurs a la réglementation
* Défluoration * Acide nitrique .
de I'L;e;aflluorure o eI qh " « Conteneurs * Clients
d’uranium appauvri clae fluornyarique
N ]
e Dénitration nitrat
PRODUITS CHIMIQUES o du nitrate
uranyle SOUS-PRODUITS
0 Bl e SOLIDES :
¢ Hydrogéne
* Potasse caustique -
* Carbonate de potassium ||  Déchets radioactifs — * Conditionnement | * ANDRA
selon filiere
 Carbonate de soude )
* Huile et gazole * Déchets
non-routier || non dangereux | ™| « Valorisation

» Déchets dangereux
AUTRES PRODUITS

* Papier, carton ETES
* Emballages
métalliques
* Vinyles - * Effluents industriels
» Tenues de travail, (radioactifs et
gants, surbottes, etc. chimiques)

* Eaux usées et effluents

domestiques
ENERGIES ET FLUIDES * Eaux pluviales
« Electricité GAZEUX :

¢ Eau industrielle
* Eau potable

* Air comprimé
* Eau réfrigérée
* Eau chaude

* Azote gazeux

* Effluents gazeux
(radioactifs et
chimiques)

en filieres agréées

* Controle, tri

1 >  Elimination
en filieres agréées

* Traitement, contréle

— —>| * Rejet au canal
de Donzere-Mondragon

— —s
« Controle
— —>|
* Contrdle, * Rejet
lavage, filtration dans I'atmosphére




PRODUCTION

OXYDES D’URANIUM ISSUS DE L’'USINE W

Usine W / Défluoration d’hexafluorure d'uranium (tonnes)

2021 2020 2019
Oxydes d'uranium 5532 5513 6506
Acide fluorhydrique 3972 4077 4514

La matiere traitée au sein de I'usine W provient des installations
d'enrichissement Georges Besse Il (hexafluorure appauvri). Les
résultats de production répondent a I'attendu en considérant les
aléas techniques rencontrés sur I'année.

GESTION ENVIRONNEMENTALE

OXYDES D’URANIUM ISSUS DE L'USINE TU5

Usine TU5 / Conversion du nitrate d'uranyle en oxydes (tonnes)

2021 920
2020 1146
2019 904

La quantité d'U30s élaborée au sein de I'usine TU5, a partir de
nitrate d’'uranyle en provenance d’Orano la Hague répond a
I'attendu du prévisionnel 2021.

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Rejets atmosphériques de I'usine W (ICPE sur le périmétre INB 155)

Rejets d’'acide fluorhydrique (kg/an)

Activité alpha globale en MBg/an

Rejets atmosphériques de l'atelier TU5 (INB 155)

Activité alpha due aux isotopes de l'uranium (MBq)
Activité due aux produits de fission (MBq)

Activité des transuraniens émetteurs alpha (MBq)
Rejets d'oxydes d'azote (tonnes)

Tritium (GBq)

Carbone 14 (GBq)

Limite réglementaire 2021 2020 2019
(décision du 04/05/18)

1 THF 0,13 010 014

5 SHF3 3,19 5,67 117

4 WIL10 0,09 0,10 0,09

4 WIL20 0,09 0,10 0,09

8 W2 0,80 0,63 031

5 EM3 0,14 0,15 014
0,01 THF 0,0105 0,0002 0,0002
02 W2 0,0098 0,0098 0,0093
01 WIL10 0,0070 0,0071 0,0074
01 WIL20 0,0067 0,0070 0,0070
5 EMS3 0,0103 0,0103 0,0149
Limite réglementaire 2021 2020 2019
(décision du 05/02/08)

100 0,016 0,017 0,017
210 0,25 0,27 0,26
40 0,07 0,07 0,086
30 39 52 38
600 0,29 0,36 048
20 0,33 0,33 0,40

En 2021, les résultats des rejets radiologiques et chimiques liés aux usines W et TU5 sont conformes a la limite réglementaire.

Seul I'émissaire THF de I'lCPE W comptabilise un léger dépassement de 5,2 % de la valeur limite annuel prescrite en activité alpha globale.
Cet écart ponctuel survenu lors d’une opération de maintenance le 12/02/2021 a fait I'objet d’'une déclaration au niveau 0 de I'échelle INES
a’ASN le 16/02/2021. Cet éveénement n'a pas eu de conséquence sur I'environnement. Par ailleurs, la limite annuelle de rejets en activité
alpha globale sur I'ensemble du périmetre de I'activité de la chimie a été respectée.




GESTION ENVIRONNEMENTALE

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

Effluents liquides de I'INB 155 (ateliers de dénitration TU5)

Limite réglementaire 2021 2020 2019

(arrété du 05/02/08 modifié)
Activité alpha de l'uranium (MBq) 900 18 21 17
Activité des produits de fission (GBq) 400 0,08 013 0,06
Activités des transuraniens émetteurs alpha (GBq) 08 0,009 0,010 0,009
Carbone 14 (GBq) 1 0,084 0,073 0,056
Tritium (GBq) 11000 0,2 03 0,2
Volume des effluents produits (m?) - 3634 4141 3389

Les rejets liquides de l'atelier de dénitration TU5 sont trés inférieurs aux limites réglementaires prescrites. Les effluents liquides sont
collectés via la Station de Traitement des Effluents Chimiques (STEC) d’Orano Tricastin. L'évolution des volumes d’effluents produits est lige
a la variation des programmes annuels de production.

SURETE DES INSTALLATIONS

CADRE REGLEMENTAIRE

Demande d’autorisation de création (INB) TU5
e Décret du 15 septembre 1994 autorisant la compagnie générale des matiéres nucléaires (COGEMA) a modifier I'installation nucléaire
de Base (INB) de conversion de nitrate d’'uranyle dénommée TU5 sur le site nucléaire qu'elle exploite a Pierrelatte (Dréme).

Arrété de rejets d'effluents liquides et gazeux et de préléevement d’eau (ARPE) TU5

e Arrété du b février 2008 abrogeant 'arrété du 3 novembre 1995 portant homologation de la décision n°2007-DC-0075 de I'Autorité
de slreté nucléaire (ASN) du 4 décembre 2007 fixant les limites de rejet dans I'environnement des effluents liquides et gazeux de
I'installation nucléaire de Base n°155, dénommée TUD, exploitée par AREVA NC sur la commune de Pierrelatte (Dréme). Ainsi que la
Décision n°2007-DC-076 de I'Autorité de slreté nucléaire (ASN) du 4 décembre 2007 portant prescriptions relatives aux modalités
de prélevement et de consommation d’eau, au transfert d’effluents liquides et aux rejets dans I'environnement d’effluents liquides et
gazeux de l'installation nucléaire de base n°155.

e Arrété du 16 avril 2008 modifié le 19 mars 2010 autorisant la société AREVA NC a poursuivre les prélevements d'eau et rejets
d'effluents liquides et gazeux pour I'exploitation de I'Installation Nucléaire de Base Secréte de Pierrelatte.

Réexamen périodique de siireté INB 155
e Rapport CODEP-DRC-2021-036418 transmettant les conclusions de I'instruction du dossier de réexamen périodique de s(ireté de
'INB 155 a Mme la Ministre de la transition écologique.

Prescriptions techniques de I'usine W (ICPE)

e Décision CODEP-LYO-2018-0018662 du président de I'Autorité de slreté nucléaire du 4 mai 2018 portant prescriptions relatives
a I'exploitation de 'installation classée pour la protection de I'environnement dénommée W, située dans le périmétre de l'installation
nucléaire de base n°155, dénommeée TU5, exploitée par AREVA NC sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Dréme).

- Modifiée par la décision n°CODEP-LYO-2019-042790 du président de I'Autorité de slreté nucléaire du 16 octobre 2019 portant
prescriptions relatives a 'exploitation de I'installation classée pour la protection de I'environnement dénommée W, située dans le
périmetre de l'installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU5, exploitée par Orano Cycle sur la commune de Pierrelatte.

- Modifiée par la décision n°CODEP-LYO-2021-028831 du président de I'Autorité de slreté nucléaire du 21 juin 2021 portant
prescriptions relatives a I'exploitation de I'installation classée pour la protection de I'environnement dénommée W, située dans le
périmetre de I'installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU5, exploitée par Orano Chimie Enrichissement, sur la commune de
Pierrelatte (Dréme).

Etudes complémentaires de s(ireté
e Décision n°2015-DC-0489 de I'Autorité de s(ireté nucléaire du 8 janvier 2015 fixant a la société AREVA NC des prescriptions
complémentaires, relatives au noyau dur et a la gestion des situations d'urgence, applicables aux installations nucléaires de base
n°105 et 155 (respectivement COMURHEX et TUB) situées sur le site du Tricastin (Dréme).
e Décision n°CODEP-DRC-027001 de I'Autorité de slreté du 16 juillet 2015 fixant a la société AREVA NC des prescriptions
complémentaires, relatives au noyau dur et la gestion des situations d'urgence, applicable a I'lCPE dans les périmetres des INB
n°105 et 155 sur le site du Tricastin (Drome).




SURETE DES INSTALLATIONS

DECISIONS DELIVREES PAR L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

Principales décisions délivrées par 'ASN liées a I'INB 155

Références

CODEP-DRC-2021-036415

Dates Objet

11/10/2021

CONTROLES & INSPECTIONS DE L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

Controles & inspections de 'Autorité de sireté nucléaire pour I'INB 155

Dates

25/01/2021

24/02/2021

17/03/2021

28/04/2021

15/06/2021

20/07/2021

19/10/2021

20/10/2021

Théme

Respect des
engagements

ESP/ESPN

Environnement :
organisation,
ICPE, IOTA

Incendie

CEP

Rejets gazeux

Agressions
externes

Déchets

Points forts/Points sensibles

Point fort :

+ Conclusions de l'inspection globalement
satisfaisantes.

Points sensibles :

+ Suivi des actions issues des CIPN ;

+ Suivi des modifications sur installation.

Points sensibles :
+ Dispositions contractuelles a revoir ;
+ Suivi en exploitation.

Points forts :

+ Conclusions de l'inspection satisfaisantes;

+ Maitrise des réglements applicables aux produits
chimiques;

+ Maitrise des dispositifs de prévention
environnementale.

Points sensibles :

« Diffusion des FDS aux utilisateurs ;

+ Localisation de produits chimiques.

Point fort :

+ Conclusions de l'inspection trés satisfaisantes
sur la mise en situation réalisée par les équipes
d'exploitation, UPMS et ISE.

Point sensible :

+ Gestion des équipements incendie et analyse des
moyens au niveau des installations.

Points forts :

+ Pilotage de la réalisation des CEP dans les délais ;

+ Bonne connaissance des installations par les
opérateurs et attitude interrogative développée.

Point sensible :

+ Définition du domaine de fonctionnement
dégradé du filtre a bande.

Point fort :

+ Equipements assurant le traitement ou la
surveillance des rejets bien tenus et bien
controlés.

Point sensible :

+ Contréle périodique des tuyauteries au sein de
l'usine W.

Points sensibles :

+ Suivi des conclusions de l'analyse foudre ;

+ Manque de vérification par un organisme
compétent de la conformité des équipements
installés.

Point fort :

+ Conclusions de l'inspection satisfaisantes pour la
tenue des chantiers et propreté des installations.

Points sensibles :

+ Tragabilité et conditions d'entreposage des
déchets conventionnels;;

+ Tragabilité et analyse des risques de la gestion
des déchets nucléaires.

Réexamen périodique de l'installation TU5 (INB n° 155)

Actions mises en place

+ Mise en place d'un suivi renforcé des plans d’actions.
+ Renforcement de la vigilance du suivi des écarts.

+ Découpage des contrats.
+ Amélioration du suivi des équipements par la
maintenance.

+ Mise a jour des modalités de communication des FDS.
+ Suivi du déploiement de l'organisation des produits
chimiques.

+ Mise a jour de la convention d'interface avec UPMS
pour la gestion des indisponibilités des poteaux
incendie.

+ Refonte de I'analyse de streté pour mieux définir les
mesures de limitation des conséquences adéquates
sur installations.

+ Finalisation du plan d’actions visant a définir les
fonctionnements dégradés de chaque EIP de l'atelier
TUS.

+ Mise en oeuvre d'un controle périodique visant a
controéler les tuyauteries d'HF entre les ateliers de
l'usine W.

+ Définition d'un plan d’action visant a appliquer les
recommandations des études foudre. Création d'un
suivi rigoureux (listing et plan associé) pour les
équipements foudre de l'installation.

+ Amélioration des étiquetages sur la zone
d’entreposage des casiers de déchets CMR.
Amélioration de la fiche de suivi des sas
d'intervention par la radioprotection.




SURETE DES INSTALLATIONS

PRINCIPALES ACTIONS D’AMELIORATION REALISEES EN 2021 EN MATIERE DE SURETE

Périmétre de I'usine W
Avancement du plan d’actions
e Poursuite de la refonte de la convention d'interface et mise a jour des modes opératoires associés,
e Poursuite de la refonte des conduites a tenir en situation dégradée,
e Remise a jour du suivi de la densité de charges calorifiques des ateliers de I'usine W.
Analyses & Etudes
e Poursuite de la mise a jour quinquennale de I'étude de dangers ;
e Poursuite de la mise a jour de I'étude d'impact;
e Finalisation de I'analyse du risque incendie ;
e Réalisation du dossier de porter a connaissance (DPAC) pour transmission a 'autorité pour la production d’U30s bas fluor.
Opérations
e Maitrise du suivi des rejets fluorures et des modifications de I'atelier SHF3 ;
o Réalisation de la premiére campagne de production d'U30s8 bas fluor dans la nouvelle enceinte d’enflitage.

Périmétre de I'usine TU5 — Parc P18
Avancement plans d’actions
e Avancement du plan d’actions lié au réexamen de TU5 ; remise en état des rétentions de I'atelier ;
e Finalisation des travaux sur la mise en place d’un systéme de détection de fuite sur la canalisation de rejets de I'atelier TU5 ;
e Finalisation du projet d'automatisation de la fermeture des obturateurs de la zone de manutention des citernes LR65 de I'atelier TU5 ;
e Avancement de la repalettisation du parc P18 pour suppression du risque incendie ;
e Finalisation du plan de formation culture de sireté des équipes d’exploitation.
Analyses & Etudes
e Finalisation de I'analyse du risque incendie ;
e Avancement avec 'ASN de la mise a jour de la Décision de rejets.
Opérations
e Maintien de la rigueur sur la maitrise de la gestion des déchets ;
e Lancement du projet « automatisation de la fermeture des obturateurs ».

EVENEMENTS CLASSES SELON L’ECHELLE INTERNATIONALE « INES »

Evenements classés INES pour les activités Chimie (INB 155) - Usine W

Dates Niveau INES Evénements Actions correctives
16/02/2021 INESO Dépassement ponctuel de la valeur limite Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour faciliter
prescrite en alpha. 'isolement des gaz émis en cas d'intervention sur les
équipements.
16/04/2021 INESO Ecart relatif a une opération de maintenance de Mise en place d'un processus supplémentaire de suivi de la
la tuyauterie. maintenance.
19/07/2021 INESO Défaut ponctuel lié a la propreté radiologique. Modification technique sur un équipement pour fiabilisation
du systeme.

30/09/2021 INESO Défaut lié aux pratiques d'intervention. Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire.




SURETE DES INSTALLATIONS
EVENEMENTS CLASSES SELON L’ECHELLE INTERNATIONALE « INES »

Evenements classés INES pour les activités Chimie (INB 155) - Atelier TU5
Dates Niveau INES Evénements Actions correctives

05/01/2021 INESO Défaut lié aux pratiques d'intervention. Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire
et création d'un chantier école.

28/01/2021 INESO Dégagement ponctuel de vapeurs nitreuses sans ~ Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
impact sur l'environnement. surveillance des dégagements gazeux.

23/02/2021 INESO Détection de traces de matiere sur des Sensibilisation et formation des équipes aux controles
emballages. radiologiques.

26/02/2021 INESO Défaut lié aux pratiques d'intervention. Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire

et création d'un chantier école.
17/03/2021 INESO Ecart relatif a l'utilisation d'une rétention. Renforcement des contréles préventifs sur l'état des vannes.

09/04/2021 INESO Ecart relatif a l'utilisation d'une rétention. Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
détection préventive de fuites.

21/04/2021 INESO Détection de traces de matieres sur un fat. Modification technique sur un équipement et sensibilisation
des équipes aux bonnes pratiques.

15/09/2021  INESO Défaut ponctuel lié a la propreté radiologique Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
détection préventive de fuites.

04/10/2021 INESO Ecart relatif a l'utilisation d'une rétention. Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
détection préventive de fuites.

23/11/2021  INESO Détection ponctuelle de traces de matiéres sur Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire
un fat. et amélioration des modes opératoires associés.

EVENEMENTS CLASSES SELON L’ECHELLE « ARIA »

Evénements classés ARIA pour les activités Chimie (INB 155) - Usine W

Dates Niveau ARIA Evénements Actions correctives
12/01/2021  Hors échelle  Défaut lié a la réalisation de contréles Sensibilisation des équipes aux bonnes conduites a tenir.
réglementaires sur des groupes froids. Mise a jour de la documentation liée a la conduite des

opérations.




ACTIVITE CONVERSION

L'activité de conversion a pour rble de transformer le
tétrafluorure d’'uranium (UF4) en provenance de l'usine
d'Orano Malvési (Narbonne - Aude), en hexafluorure
d'uranium (UFe). Cette étape est un préalable a l'activité
d’enrichissement de l'uranium. Le fluor nécessaire au
procédé industriel de la conversion de 'UF4 en UF6 est
produit sur le site.

Orano est le premier industriel dans le monde a renouveler
son outil industriel de conversion avec la nouvelle usine
Philippe Coste. Le plus haut niveau de sireté et la
réduction de I'empreinte environnementale ont constitué
une priorité majeure dans la conception de ce projet.

Cette nouvelle usine Philippe Coste est classée ICPE
SEVESO seuil haut. Elle a la particularité d’avoir été
construite aux standards nucléaires les plus exigeants et
a pris en compte les meilleures technologies disponibles
pour un confinement renforcé de la matiere.

Le schéma ci-dessous permet de représenter les
principaux flux d’activités, depuis les matiéres premiéres
jusqu’aux produits finis, leur gestion industrielle en
termes de consommation et de rejets mais également
les moyens mis en oeuvre pour maitriser les risques et
les réduire.

Principaux flux d’activité et de gestion, des matiéres premiéres aux produits finis

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITES PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION
MATIERES PREMIERES PRODUITS
* Tétrafluorure d’uranium « Electrolyse de I'HF
(UF4) (production de fluor ) ‘
* Acide fluorhydrique (HF) gazeux) * Hexafluorure d’uranium  Conteneurs * Clients
(dont usine
« Conversion Georges Besse Il pour I'UFs)
du tétrafluorure
d'uranium (UF4)
en hexafluorure
- d’uranium (UF6) —
PRODUITS CHIMIQUES
SOUS-PRODUITS
* Potasse
SOLIDES :
* Acide sulfurique
* Fluorure de potassium N L
« Chaux - + Matiéres uraniféres —{ °Fts —| * Orano Malvési
recyclables
* Fluorines —— * Bennes —>| ¢ Stockage en filieres agréées
« Déchets radioactifs * Conditionnement selon « ANDRA
AUTRES PRODUITS (FA et TFA) filiere et transport >
* Déchets non dangereux e pa— o B
o @i —a Tri —>| * Valorisation en filiéres agréées
Equipements « Déchets dangereux
de protection
individuelle (gants, ——  Conteneurs, fiits —>| « Elimination en filiéres agréées
tenues de travail...) —
LIQUIDES :
« Effluents industriels — N QaTa\S(jTeE%onzere g0y
(radioactifs et chimiques) . viala
. * Traitement,
ENERGIES ET FLUIDES , contréle avant transfert R
* Eaux usées et effluents + Canal de Donzére -Mondragon
: — =
, domestiques viala STEP
* Electricité
o ouiond + Canal de Donzere -Mondragon viale
* Gazole * Eaux pluviales —— - Controle avant transfert ~F—> " g
; ) - Bassin Tampon
* Eau industrielle
* Eau potable GAZEUX :
* Air comprimé
+ Azote « Effluents gazeux
(radioactifs et chimiques) * Filtration, lavage et * Rejet
— N .  m— s N
controle avant rejet dans I'atmosphere
« Effluents chantiers




PRODUCTION

HEXAFLUORURE D’URANIUM ISSU DE L'USINE PHILIPPE COSTE

Usine Philippe Coste / Conversion d’hexafluorure d'uranium (tonnes)
2021 2020 2019

UFe naturel 8631 2421 1442

La montée en cadence de 'usine s'est poursuivie avec le fonctionnement de deux réacteurs a flamme en simultané en 2021.

GESTION ENVIRONNEMENTALE

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Rejets atmosphériques des installations de I'INB 105 & ICPE de la Conversion

Limite réglementaire

INB 105 3050

ICPE COMURHEX-1 292
Activité alpha (MBq)

Usine Philippe Coste 150@

(ICPE) 100@
*Fluor (kg) INB 105 3005@
Années 2019 & 2020 ICPE COMURHEX-1 1062,8@
**HF (kg) Usine Philippe Coste 3 18022
Année 2021 (ICPE) 2510

Limite réglementaire :

2021

0,5

44

192%* @

1268**@

e (1) Décisions ASN n°2015- DC-0496 n°2015-DC-0497 & CODEP-LYO-2015-024792.

(2) Décision ASN CODEP-LYO-2015-024792 du 30 juin 2015.
(3) Décision ASN CODEP-LYO-2021-019313 du 26 avril 2021.
*Pour les années 2019 et 2020 : data exprimées en Fluor en kg

2020
13

17

180*

1145*

**(4) Limites réglementaires de la nouvelle décision CODEP-LYO-2021-019313, composés du Fluor exprimés en HF.

2019
2,0

35

52

384*

[’augmentation des rejets en HF/Fluor émis entre 2018 et 2021 est liée a la montée en puissance de la production d’hexafluorure d'uranium

de l'usine Philippe Coste.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

Suivi des rejets traités a la STEC

11

Un traitement des effluents liquides est réalisé (neutralisation chimique) avant transfert a la Station de Traitement des Effluents Chimiques

(STEC) du site.

Effluents liquides de I'ICPE et INB 105

Activité Alpha de l'uranium (MBq)
Transuraniens (MBq)

9Tc (MBq)
Uranium (kg)
Azote (Kg)
Métaux (kg)

Fluor (kg)
Tritium (GBq)
Carbone 14 (GBq)

Volume des effluents produits (m?)

Limite réglementaire :

Limite réglementaire
210000
900

10 000®

14
70

42000
1000©

154@
2059

2103
90000
150

14 000@
115000

e (1) décision ASN CODEP-LYO-2015-024792 du 30 juin 2015

e (2) décision ASN n°2015-DC-0496 & n°2015-DC-0497du 27 janvier 2015

e (3) décision ASN CODEP-LYO-2021-019313 du 26 avril 2021
Toutes les valeurs sont trés inférieures aux limites réglementaires.

Suivi des rejets de I'ouvrage de protection de la Gaffiére
En 2010, le site a étudié un projet consistant a protéger la Gaffiere, cours d’eau qui longe puis traverse le site du Tricastin. Lempreinte
environnementale des activités du site sur ce cours d'eau avait été mise en évidence par une légére augmentation de la teneur en
uranium entre I'amont et I'aval du site, tout en restant dans les limites de la recommandation de potabilité (30 ug/L depuis 2011) fixée par
I'Organisation Mondiale de la Santé. En 2011, il a été établi une barriére (voile étanche) entre la nappe alluviale et la Gaffiére.

Un dispositif d’interception hydraulique des eaux déviées a complété ce voile étanche. Ce dispositif est constitué de trois pompes pouvant
atteindre un débit cumulé de 80 m3h dont le refoulement est transféré dans le canal de Donzére-Mondragon. Le pompage effectif a débuté

fin juillet 2011. L'ensemble des paramétres est en dessous des limites réglementaires.

Ouvrage de protection de la Gaffiere

Uranium (kg)
Fluor (kg)

Volume (m?)

Limite réglementaire

décision ASN CODEP-LYO-2021-019313

du 26 avril 2021
35
700

700 800

2021
6,3
135
13,5
0,24

101

31

46

0,02

0,22

4540

2021

15,3
289

494 610

2020
38
168

19

01

6.5

553
0,03

0,21

5010

2020

159
276,6

476 666

2019
79
20

20

03

125

5137

2019

22,6
282

497159




SURETE DES INSTALLATIONS

CADRE REGLEMENTAIRE

Changement d’exploitant
e Décretn®2013-885 du ler octobre 2013 autorisant la société AREVA NC a prendre en charge I'exploitation de I'installation Nucléaire
de Base n°105 exploitée par la société AREVA NC sur la commune de Saint-Paul-Trois-Chéateaux.

Installation Classée pour la Protection de I'Environnement (ICPE)

o Arrété préfectoral n°10-3095 du 23 juillet 2010 autorisant la société anonyme COMHURHEX a exploiter sur le territoire de la
commune de saint Paul trois chateaux des installations classées pour la protection de I'environnement

o Arrété préfectoral n° 2010 294-0012 du 21 octobre 2010 portant prescriptions complémentaires au titre des installations classées
pour la protection de I'environnement pour la mise en oeuvre du projet de protection de la Gaffiere sur les communes de Saint-Paul-
Trois-Chateaux et Pierrelatte.

o Arrété préfectoral n°2012 363-0001 du 28 décembre 2012 portant abrogation de I'arrété n°2011 063-0005 du 4 mars 2011
prescrivant I'élaboration du plan de prévention des risques technologiques « PPRT du Tricastin » sur les communes de Pierrelatte et
Saint-Paul-Trois-Chateaux.

o Arrété préfectoral n°2012 363-0002 du 28 décembre 2012 prescrivant I'élaboration du plan de prévention des Risques
technologiques « PPRT AREVA NC, usine W, et AREVA NC » a Saint-Paul-Trois-Chateaux et Pierrelatte.

e Décret n°2013-885 du ler octobre 2013 autorisant la société AREVA NC a prendre en charge I'exploitation de I'installation nucléaire
de base n°105 actuellement exploitée par la société AREVA NC sur la commune de Saint-Paul-Trois-Chateaux.

e Décision de I'ASN n°CODEP-LYO-2021-019373 du 26 avril 2021 portant prescriptions relatives a I'exploitation des ICPE de
conversion de I'uranium naturel situées dans le périmetre de I'INB 105 exploitée par la société AREVA NC sur les communes de
Saint-Paul-Trois-Chateaux et de Pierrelatte.

Etudes complémentaires de siireté
e Décision n°2015-DC-0489 de I'Autorité de slreté nucléaire du 8 janvier 2015 fixant a la société AREVA NC des prescriptions
complémentaires, relatives au noyau dur et a la gestion des situations d’'urgence, applicables aux installations nucléaires de base
n°105 et 155 (respectivement COMURHEX et TUB) situées sur le site du Tricastin (Dréme).
e Décision n°CODEP-DRC-027001 de I'Autorité de slreté du 16 juillet 2015 fixant a la société AREVA NC des prescriptions
complémentaires, relatives au noyau dur et la gestion des situations d’urgence, applicable a 'lCPE dans les périmétres des INB
n°105 et 155 sur le site du Tricastin (Drome).

DECISIONS DELIVREES PAR L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

La décision portant les prescriptions relatives a I'exploitation des ICPE de conversion a été mise a jour en 2021 par I'Autorité de sreté
nucléaire.

Principales décisions délivrées par 'ASN liées a 'usine Philippe Coste
Références Dates Objet

CODEP-LYO-2021-019373 26/04/2021 Révision de la décision CODEP-LYO-2015-024792
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SURETE DES INSTALLATIONS

CONTROLES & INSPECTIONS DE L’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

Controles & inspections de 'Autorité de siireté nucléaire pour l'usine Philippe Coste

Dates

25/01/2021

15/04/2021

20/05/2021

14/06/2021

28/06/2021

24/08/2021

22/10/2021

26/10/2021

18/11/2021

06/12/2021

Théme

Respect des
engagements

Incendie

Conduite

Controbles
périodiques

Etat des
systemes

Gestion des
déchets

Prélevements
d'eau et rejets
d'effluents,
surveillance

des rejets et de
l'environnement

Agressions
externes (foudre,
inondation et
séisme)

Environnement

Mise en service
de l'unité 62

Points forts/Points sensibles

Points forts :

+ Suivi rigoureux des engagements pris;

+ Etudes en cours sur des solutions techniques de
traitement des rejets.

Points sensibles :

+ Finalisation de la mise a jour du référentiel déchets;

+ Ecart lié a une rétention.

Points forts :

+ Amélioration de la gestion des risques liés a l'incendie ;

+ Respect des exigences relatives aux plans de zonage
incendie.

Point sensible :

+ Renforcer la prévention du risque incendie lors des
modifications d'installation.

Points forts :

+ Rigueur dans la réalisation des rondes d’exploitation ;
+ Respect du processus fiches d'intervention.

Point sensible :

+ Ecart lié a la disponibilité d'une rétention.

Points forts :

+ Pas d'écarts relevés sur les contréles périodiques ;
+ Bonne tenue des locaux.

Point sensible :

+ Regles de gestion des bassins de décantation.

Points forts :

+ Clarté des descriptions fournies ;

+ Respect du processus fiches d'intervention.

Point sensible :

+ Application du bon processus de modification
d'installation ;

+ Respect des exigences de fonctionnement suivant le
référentiel.

Point fort :

+ Meilleure gestion des déchets;

+ Propreté des locaux ;

+ Etiquetage des déchets.

Points sensibles :

+ Etiquetage des déchets non réalisé au plus pres de la
production et visible durant toute la durée d’entreposage;

+ Consignes d'entreposage a mettre a proximité des zones
d'entreposage ;

« Vérification du respect des durées d'entreposage.

Point fort :
+ Etat des installations visitées.

Points forts :

+ Contréles des équipements foudre,

+ Etude conformité a l'arrété séisme.

Point sensible :

+ Visibilité de 'ensemble des équipements lors des
controéles foudres.

Points forts :

+ Relevé des quantités de produits conforme a la réalité ;

+ Tenue des contréles périodiques.

Points sensibles :

+ Remplissage des quantités maximales de produits
chimiques;;

+ Suivi des quantités réelles de produits.

Points forts :

+ Bonne connaissance des rétentions et de leurs capacités;;
+ Mise en service satisfaisante de l'atelier;

+ Programmation des contréles périodiques bien réalisée.
Points sensibles :

« Identification de certains contenants de substances ;

+ Ecarts liés aux rétentions.

Actions mises en place

+ Mise a jour du référentiel déchets
+ Remise en conformité de la rétention.

+ Amélioration du processus de gestion des
modifications.

+ Maintenance de la rétention.

+ Modification des régles de gestion.

+ Clarification du processus de modification.

+ Sensibilisation des intervenants.

+ Mise a jour des regles d'entreposage.

+ Réalisation d'un contréle annuel de respect
des durées d'entreposage.

+ Intercomparaison des analyses.

+ Mise a jour de la documentation pour
ameéliorer le repére des équipements.

+ Amélioration du suivi lié au remplissage de
produits chimiques.

+ Mise en conformité de l'affichage.
+ Nettoyage de la rétention.
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SURETE DES INSTALLATIONS

PRINCIPALES ACTIONS D’AMELIORATION REALISEES EN 2021 EN MATIERE DE SURETE
Les principales améliorations de sireté réalisées sur le périmétre de I'activité conversion consistent en :

e La refonte du référentiel déchets de l'installation ;

e [amise ajourduSGS;

e Le nettoyage d’équipements coeur de procédé déposés en 2020 ;
e |a baisse du nombre d'écarts.

EVENEMENTS CLASSES SELON L’ECHELLE INTERNATIONALE « INES »

Evenements classés pour le périmeétre de l'usine Philippe Coste

Dates Niveau INES  Evénements

14/01/2021  INESO Défaut lié a l'usure d'un équipement.

12/02/2021  INESO Ecart relatif a la détection d'une légere fuite.

28/05/2021 INESO Ecart relatif a la surveillance des rejets en fluor.

10/06/2021 INES1 Ecart détecté au niveau de la partie supérieure
d'une citerne. Lors d'une opération de vidange
d'une citerne d'uranium naturel sous forme
solide, a l'intérieur d'un batiment industriel

du site Orano Tricastin, un équipement de
surveillance atmosphérique a détecté une
anomalie a l'occasion de la mise en pression de
la citerne. L'opérateur en charge de l'opération a
alors constaté un dysfonctionnement au niveau
d'un bouchon en partie supérieure de la citerne.
La vidange a été suspendue et l'installation
mise a l'arrét dans l'attente de sa remise en
conformité.

Le bouchon ferme l'ouverture permettant
d'évacuer l'air présent dans la citerne, il est
attaché par une chainette. Un maillon de cette
chainette s'est inséré entre le bord inférieur du
bouchon et le bord de l'ouverture. Le bouchon

a ainsi pu étre fermé et serré, sans assurer une
compléete étanchéité lors de la mise en pression
de la citerne.

27/08/2021

INES O Défaut ponctuel lié a la propreté radiologique.

07/09/2021 INESO Ecart relatif a la détection ponctuelle de potasse.

27/09/2021 INESO Dépassement ponctuel de la limite prescrite en

fluor.

19/10/2021  INESO Défaut ponctuel de fonctionnement d'un

équipement.

EVENEMENTS CLASSES SELON L’ECHELLE « ARIA »

Evenements classés ARIA pour le périmeétre de I'usine Philippe Coste

Dates Niveau ARIA Evénements

19/04/2021 ARIA1 Dépassement ponctuel de la limite prescrite en
fluor.

30/07/2021 ARIA1 Dépassement ponctuel de la limite prescrite en
éléments chrome.

27/10/2021 ARIA1 Dépassement ponctuel de la limite prescrite en

fluor.

Actions correctives
Modification des éléments de I'équipement.
Modification de l'équipement.

Mise en ceuvre de procédures complémentaires pour la
surveillance des rejets.

Apreés analyses mise en place de chainettes plus courtes.
Modification des modes opératoires et sensibilisation
des équipes. Partage d'expérience avec les autorités, les
organismes agréés et le constructeur de la citerne.

Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire.

Réalisation d'un nettoyage de I'équipement et mise en place
d'un controle périodique.

Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
filtration des dégagements gazeux.

Modification technique de I'équipement.

Actions correctives

Mise en ceuvre de dispositifs complémentaires pour la
filtration des dégagements gazeux.

Mise en ceuvre de documentations complémentaires pour le
suivi des rejets en chrome.

Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques a conduire.
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ACTIVITE ENRICHISSEMENT

Apres |'étape de conversion de I'uranium a l'usine Philippe
Coste, I'nexafluorure d'uranium (UFe) est enrichi sur le
site du Tricastin au sein de 'usine Georges Besse Il (INB
n°168).

L'usine Georges Besse |l utilise la technologie de
centrifugation pour enrichir I'uranium. Elle est constituée
de deux usines d'enrichissement, Sud et Nord, ainsi que
d’'un atelier de réception, contrble et échantillonnage des
matiéres en entrée et sortie d'usine, appelé REC II.

Les usines Georges Besse |l d’enrichissement ont remplacé
I'usine EURODIF Production, qui a produit jusqu’en juin

2012 de l'uranium enrichi par diffusion gazeuse. La
conception de ces nouvelles usines d'enrichissement
permet une exploitation selon les plus hauts standards
de sécurité et de s(ireté, notamment pour la résistance
au séisme, pour la lutte contre les incendies et pour le
confinement de la matiere.

Le schéma ci-dessous permet de représenter les
principaux flux d’activités, depuis les matiéres premiéres
jusqu’aux produits finis, leur gestion industrielle en
termes de consommation et de rejets mais également
les moyens mis en oeuvre pour maitriser les risques et
les réduire.

Principaux flux d’activité et de gestion, des matiéres premiéres aux produits finis

PRODUITS ENTRANTS ACTIVITES PRODUITS SORTANTS MODE DE GESTION DESTINATION

* Enrichissement
de l'uranium
par ultra-centrifugation

* Hexafluorure d’uranium
(UF6) avec une teneur
en uranium 235
correspondant a celle de
I'uranium naturel

 Hexafluorure d’'uranium
(UFe) avec une teneur
en uranium 235
autorisée jusqu'a 6 %
selon les spécifications
des clients

» Conteneurs | * Clients

PRODUITS CHIMIQUES

* Produit inhibiteur L

« Coton, chiffon,
adhésif, gants, piles

* Dioxyde de carbone

* Fluor

SOUS-PRODUITS

. 1 SOLIDES :
de corrosion
* Fluides réfrigérants
* Huiles | * Déchets radioactifs — > « ANDRA
* Produits décontaminants
* Gazole
I— * Déchets non dangereux
(emballages, cartons, ..) [~ | 1y —
* Elimination

(huiles, batteries, piles,
ampoules, ...)

LIQUIDES :
* Controle avant transfert * Canal de Donzére-Mondragon
« Effluents industriels — par citerne vers statonde  ——>|  viala station de traitement
; radioactifs et chimiques traitement de 'INB n°138 de I'INB n°138
ENERGIES ET FLUIDES { ey
+ Electricité « Contréle avant transfert « Canal d
* Azote « Eaux usées et effluents ——  vers des stations de — Dani\re—M S
« Eau potable domestiques traitement CIZEEgSICIag0
* Fioul
* Argon -

¢ Eaux pluviales

—| < Aérosols uraniféres

* Rejet dans la Gaffiere
(usine Sud)

* Rejet dans le canal de
Donzére-Mondragon via le
Bassin Tampon (usine Nord)

* Bassins de rétention
* Bassins d'orage

 Traitement et controles
1 des effluents gazeux ™| * Rejet dans I'atmosphére




PRODUCTION

HEXAFLUORURE D’URANIUM ENRICHI ISSU DES USINES GEORGES BESSE Il

Usines Georges Besse II pour I'enrichissement de I'hexafluorure d'uranium (millions UTS)
2021 2020 2019

UF6 enrichi 7,136 7,181 7133

Les objectifs de production ont été atteints conformément au prévisionnel 2021 et dans le respect des attentes clients.

GESTION ENVIRONNEMENTALE

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES RADIOLOGIQUES ET CHIMIQUES
Les rejets atmosphériques de I'activité enrichissement correspondent a I'exploitation des 8 modules de I'usine Sud, des 6 modules de I'usine
Nord et de I'atelier REC II.

Rejets atmosphériques de I'activité enrichissement

Installation Limite réglementaire 2021 2020 2019
Arrété du 22/01/08

Georges Besse II Sud 5,800 0,005 0,005 0,007
Activité des isotopes de
l'uranium Georges Besse II Nord 7,400 0,006 0,006 0,006
(MBg/an)

RECII 1,300 0,005 0,008 0,005

Georges Besse II Sud 9,00 0,17 0,16 0,16
Composés fluorés (kg/an) Georges Besse II Nord 8,20 0,21 026 0,21

RECII 2,00 0,16 0,20 0,17

Les rejets atmosphériques de I'activité enrichissement en 2021 sont trés inférieurs aux limites annuelles de rejets autorisées par 'arrété du
22 janvier 2008.

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

Les effluents liquides radioactifs produits sur les installations d’enrichissement sont transférés vers de la Station de Traitement des Effluents
Uraniferes (STEU), pour traitement avant rejet.

Ces effluents sont donc inclus dans les bilans des rejets liquides de la Station de Traitement des Effluents Uraniferes (STEU) de I'INB n°138.
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SURETE DES INSTALLATIONS

CADRE REGLEMENTAIRE

Modification du décret d’autorisation de création de I'INB 168
e Ledécretdu 23 décembre 2011 modifie le décretinitial (décret n® 2007-631 du 27 avril 2007) d’autorisation de création de I'IlNB 168
en permettant la mise en oeuvre d’uranium issu du traitement des combustibles irradiés sous forme d’hexafluorure d'uranium dans
I'atelier support dénommé REC Il ainsi que pour le périmétre de I'installation.

Décret d’autorisation de création

e Décret n°2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d’Enrichissement du Tricastin (SET) a créer une installation nucléaire de
Base dénommée Georges Besse Il sur le site du Tricastin. il s'agit de I'INB n°168.

e Arrété du 22 janvier 20